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Centro Tecnológico de Acústica 
Parque Tecnológico de Boecillo. Parcelas 28-30. 
47151  Boecillo (Valladolid) 
Tlf.: 983  36 13 26 Fax: 983  36 13 27 

 

 
 

 
LUGAR DE ENSAYO CÁMARAS DE ENSAYO NORMALIZADAS DE AUDIOTEC 
Place of test   PARCELAS 28 Y 30. PARQUE TECNOLÓGICO DE BOECILLO 

   BOECILLO (VALLADOLID)                  ESPAÑA 

ENSAYO  Medida en laboratorio del aislamiento al ruido aéreo de un cerramiento  
Test     vertical compuesto por: 
 

“Tabique Medianera Silentio” formado por Panel Silentio de 23 mm + 
rastrel de madera de 45 x 45 mm + tabique ½ pie de ladrillo hueco doble 
doble  (23,5 x 8 x 11 cm) + rastrel de madera de 45 x 45 mm + Panel Silentio 
de 23 mm. 

  
MÉTODO DE ENSAYO UNE EN ISO 140-3:1995. 
Method of Test    
 
PETICIONARIO  AMATEX S.A. 
Customer  P.I. La Nava, N-234 

42146 Cabrejas del Pinar (Soria) 
 
FECHA DE ENSAYO 29 de Julio de 2009. 
Date of Test 
 
 

Signatario/s autorizado/s  Técnico           Fecha de emisión 
Authorized signatory/ies   Technician             Date of issue 
 

          
 

10 de Agosto de 2009 
Fdo.: Angel Mª Arenaz Gombáu           Fdo: Álvaro Ramos Roncero 
Director Técnico del Laboratorio          Técnico del Laboratorio 
 
Este informe se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC que ha comprobado las capacidades de 
medida del Laboratorio. 
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio que lo emite y ENAC. 
This report is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurement 
capability of the Laboratory. 
This report may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Laboratory and ENAC.



 
 
 
 
 

Ref: CTA 271 / 09 / AER 
Pág.: 2 / 9 

 
 

CONTENIDO 
 

 

 1.- Objeto del informe. 

 

 2.- Procedimiento de ensayo. 

 

  2.1.- Procedimientos y Normas empleadas. 

 

  2.2.- Metodología y parámetros del ensayo. 

 

  2.3.- Instrumentación empleada. 

 

2.4.- Descripción de la muestra. 

 

 3.- Resultados del aislamiento a ruido aéreo. 

 



 
 
 
 
 

Ref: CTA 271 / 09 / AER 
Pág.: 3 / 9 

1.- OBJETO DEL INFORME. 

 

Evaluación en cámaras de ensayo normalizadas del aislamiento acústico a 

ruido aéreo, índice de reducción sonora, R, de un sistema constructivo. 
  

Sistema constructivo: “Tabique Medianera Silentio” formado por  

Panel Silentio de 23 mm + rastrel de madera de 45 x 45 mm + tabique ½ pie de 

ladrillo hueco doble doble  (23,5 x 8 x 11 cm) + rastrel de madera de 45 x 45 mm 

+ Panel Silentio de 23 mm. 

Todas las uniones entre placas fueron debidamente encintadas y selladas. 

 

Ancho total del sistema: 246 mm.  
 
 
  2.- PROCEDIMIENTO DE ENSAYO. 
 

2.1- Procedimientos y Normas empleadas. 

 

El ensayo realizado y aquí presentado, se ha elaborado aplicando las 

disposiciones establecidas en la Norma UNE-EN ISO 140-3:1995 (Medición en 

laboratorio del aislamiento acústico a ruido aéreo de los elementos de 

construcción). 

 

Se ha seguido asimismo el procedimiento de medida y los cálculos 

expuestos en el procedimiento específico PE-24 del Laboratorio de acústica de 

AUDIOTEC. 




